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UF-20R/5
Best.-Nr.  0257210

2-Kanal-True-Diversity-UHF-PLL-
Breitband-Empfänger 
• 75-MHz-Bandbreite
• 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 

kompatiblen Kanalpresets
• 64 Kanäle in sechs Gruppen aus 

3000 wählbaren Einzelfrequenzen in 
Userpresets speicherbar

• HF- und Netzspannungsausgang zum 
einfachen Kaskadieren von bis zu 10 
UF-20R/5-Empfängern ohne zusätz-
lichen Splitter

• REMOSET-Technologie zur Empfänger-/
Sendersynchronisation

• Auto-Scan-Funktion
• Pilotton- und Noise-Squelch
• Equalizier-Funktion
• LED-Anzeige für HF- und Audiopegel

• Hintergrundbeleuchtetes Display mit 
Statusanzeigen wie Batteriezustand 
des Senders, Frequenzsetup, aktive 
Antenne

• Metallgehäuse
• Optionaler Antennenbooster UB-900I 

wird direkt über die Antenneneingänge 
gespeist

 
Es bestehen Beschränkungen oder 
Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu 
drahtlosen Systemen im Abschnitt 
„WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Modell UF-20R/5
Art Funkempfänger
Trägerfrequenzbereich 530-605 MHz
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz
Klirrfaktor < 0,5 %
Dynamik > 108 dB
Audiosignal Empfänger 100 mV XLR, 

100 mV Klinke
Stromversorgung Empfänger ~ 100-240 V/50-60 Hz/25 VA
Abmessungen Empfänger 480 x 44 x 214 mm
Gewicht Empfänger 2,9 kg

UF-20S/5
Best.-Nr.  0257220

1-Kanal-True-Diversity-UHF-PLL-
Breitband-Empfänger 
• 75-MHz-Bandbreite
• 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 

kompatiblen Kanalpresets
• 64 Kanäle in sechs Gruppen aus 

3000 wählbaren Einzelfrequenzen in 
Userpresets speicherbar

• REMOSET-Technologie zur Empfänger-/
Sendersynchronisation

• Auto-Scan-Funktion
• Pilotton- und Noise-Squelch
• Equalizier-Funktion
• LED-Anzeige für HF- und Audiopegel
• Hintergrundbeleuchtetes Display mit 

Statusanzeigen wie Batteriezustand 
des Senders, Frequenzsetup, aktive 
Antenne

• Metallgehäuse
• Optionaler Antennenbooster UB-900I 

wird direkt über die Antenneneingänge 
gespeist

 
Es bestehen Beschränkungen oder 
Anforderungen in der EU! 
Bitte beachten Sie die Hinweise zu 
drahtlosen Systemen im Abschnitt 
„WICHTIGE INFORMATIONEN“! Modell UF-20S/5

Art Funkempfänger
Trägerfrequenzbereich 530-605 MHz
Audio-Frequenzbereich 50-18000 Hz
Klirrfaktor < 0,5 %
Dynamik > 108 dB
Audiosignal Empfänger 100 mV XLR, 

100 mV Klinke
Stromversorgung Empfänger über beil. Netzteil
Abmessungen Empfänger 212 x 44 x 214 mm
Gewicht Empfänger 1,4 kg

JSS-20/5
Best.-Nr.  0257200

Dynamischer UHF-PLL-Handsender 
• Dynamische Mikrofonkapsel (Nieren-

charakteristik) mit minimierter 
Feedback-Empfindlichkeit sowie Griff-/ 
Körperschallgeräusch-Unterdrückung

• 75-MHz-Bandbreite
• 15 Gruppen mit jeweils bis zu 63 

kompatiblen Kanalpresets
• 64 Kanäle in sechs Gruppen aus 

3000 wählbaren Einzelfrequenzen in 
Userpresets speicherbar

• REMOSET-Technologie zur Empfänger-/
Sendersynchronisation

• Empfindlichkeitseinstellung (-15 dB bis 
+15 dB)

• Lock-/Mute-Funktion

• 5-stufige Batterie-Status- und 
Batterie-Low-Anzeige, beleuchtetes 
LC-Display

• Sendeleistung umschaltbar
• Lieferung inklusive stabiler Trans-

portbox, Stativklemme und 8 
ID-Kappen

 
Es bestehen Beschränkungen oder 
Anforderungen in der EU!
Bitte beachten Sie die Hinweise zu 
drahtlosen Systemen im Abschnitt 
„WICHTIGE INFORMATIONEN“!

Modell JSS-20/5
Charakteristik Niere
System dynamisch
Trägerfrequenzbereich 530-605 MHz
Sendeleistung 10/50 mW
Stromversorgung 2 x Mignon-Batterie (AA), 

Alkaline (nicht mitgeliefert)
Betriebsdauer > 20 h
Abmessungen Ø 50 mm x 260 mm
Gewicht 340 g
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