
I16 Die vollständigen technischen Daten finden Sie auf unserer Website www.monacor-international.de.

PA-1120DMT
Best.-Nr.  0174580

Digital-Message- und Timer-Ein-
schub für die ELA-Mischverstärker mit 
Einschubschacht 
• Hintergrundbeleuchtetes DOT-Mat-

rix-Display mit 2x8 Zeichen
• DCF77 synchronisierte Uhr (Funkuhr) 

für zeitgesteuerte Durchsagen
• Interner Speicher für bis zu 26 Audio-

dateien
• Audiodateien können über integriertem 

Micro-SD-Kartenleser in den internen 
Speicher kopiert werden

• 6 Speicher direkt über Tasten am 
Gerät oder per Kommandomikrofon 
PA-1120RC bzw. PA-6000RC und 
PA-1120DMT abrufbar

• Frontseitiger 3,5-mm-Klinkenanschluss 
zur Aufnahme von Mikrofon- oder 
Line-Signalen

• Bis zu 20 Ereignisse pro Tag program-
mierbar

PA-1140RCD
Best.-Nr.  0173530

RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub mit 
USB-Schnittstelle für die ELA-Misch-
verstärker mit Front-Einschubschacht 
• USB-Sticks direkt anschließbar
FM-/AM-Tuner-Sektion: 
• RDS-Funktion für FM
• 24 Speicherplätze (18xFM, 6xAM)
• Digitalanzeige
• Sendersuchlauf

CD-Spieler-Sektion: 
• „Anti-Schock-System”
• Slot-In-Lademechanismus
• Zufallswiedergabe, Scan- und Wieder-

hol-Funktion
• Anzeige Titel/Zeit
• Stoßsicher durch Öl-Stoßdämpfer
• Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD

Verstärker
Zonen-Mischverstärker

PA-24FMM
Best.-Nr.  0174660

Einschubmodul für Notfalldurch-
sagen mit eingebautem Sprachspeicher 
• Für ELA-Mischverstärker mit Einbau-

schacht
• Funktionsüberwachtes Handmikrofon
• Alarmeingang zur Aktivierung
• Integrierter Digital-Sprachspeicher 

(max. 60 Sekunden) mit Mikrofon- oder 

Line-Eingang zur Sprachaufzeichnung
• Automatische Wiedergabe einer vorher 

abgespeicherten Nachricht möglich
• 10-Sekunden-Sirenenton bei Alarmaus-

lösung
• Regelbarer Kopfhöreranschluss

PA-1200EX
Best.-Nr.  0248160

2-fach-Modulerweiterung für alle Einschubmodule 
der PA-Serie 
• Zur Aufnahme von bis zu 2 Einschüben
• XLR-Anschluss
• Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb
• 482-mm-Rackeinbau (19“) mit montierten Montage-

winkeln
• Abmessungen ohne Winkel 425 x 88 x 380 mm, 2 HE
• Gewicht 4,5 kg

SPECIALS

PA-1200RDSU
Best.-Nr.  0175030

FM-/AM-RDS-Tuner-Einschub mit 
USB-Schnittstelle für die ELA-Misch-
verstärker mit Einschubschacht 
• RDS-Funktion für FM
• 24 Speicherplätze (FM 3 x 6, AM 1 x 6)
• Sendersuchlauf
• USB-Speichermedien direkt 

anschließbar

• Wiedergabe von MP3- und 
 WMA- Dateien

• Titelanzeige des Dateinamens
• Einfache Ordnernavigation
• Alphanumerische LCD-Anzeige
• Automatische Einschaltung nach 

Stromausfall (Autostart)
• Speicherung der Einstellungen und 

Betriebsmodi




