
I71MONACOR INTERNATIONAL  INSTALLATION

Sprachalarmierung
Systemkomponenten

PA-26FMU
Best.-Nr.  0175040

ELA-Feuerwehrsprechstelle zur Integration in 
Beschallungsanlagen nach EN 60849 
• Funktionsüberwachtes Handmikrofon
• Alarmeingang zur Aktivierung
• Wiedergabe von MP3-Sprachdateien über integrierten 

SD-Card-Slot (für Medien bis 32 GB, nicht mitge-
liefert), Lautstärke regelbar

• 10-Sekunden-Sirenenton bei Alarmauslösung, 
Lautstärke regelbar

• Eingebautes Signallicht FIRE blinkt bei Alarmaus-
lösung

• Symmetrischer Line-Ausgang über Schraub-Klemm-
kontakt

• 24-V-Stromversorgung optional über PSS-3000SV

PA-24ESP
Best.-Nr.  0243120

24-V-Notstromversorgung für unsere ELA-Kompo-
nenten mit 24-V-Anschluss geeignet 
• Einbau von 2 x Bleiakku NPA-12/24 möglich
• Schraubkontakte für externe 24-V-Akkus
• Max. Ladestrom 2,5 A
• Elektronische Laderegelung mit Überladungsschutz, 

Tiefentladeschutz und Erhaltungsladung
• 1 x Ausgang ⎓ 24 V/1 A (ungeschaltet)
• 2 x Ausgang ⎓ 24 V/32 A
• 3 x Ausgang ⎓ 24 V/16 A
• Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/110 VA
• Abmessungen 482 x 135 x 405 mm
• Gewicht 11,7 kg

MAESTRO-1
Best.-Nr.  0176250

ELA-Telefon-Durchsageadapter zum Anschluss als analoge AB-Nebenstelle an 
eine Telefonzentrale. 
• Durchsagemöglichkeit von jedem an der Telefonzentrale angeschlossenen Telefon
• Automatische Gesprächsannahme
• Automatische Abschaltung
• Vorgong zuschaltbar
• Integrierte Micro-SD-Karte (4 GB) zur Speicherung der Durchsagen (Audio-Dateien 

im MP3- oder WAV-Format)
• Analoger Telefonanschluss (2-Drahtanschluss)
• Anschlüsse über steckbare Schraubklemmen
• Mini-USB-Anschluss für die Konfiguration des MAESTRO-1 über PC oder Laptop
• Stromversorgung über beiliegendes Steckernetzteil
• Lieferung inklusive USB-Kabel

Modell PA-26FMU
Ausgangspegel 1,23 V/600 Ω, sym.
Sirenenfrequenz 800 Hz
Max. Aufzeichnungsdauer abhängig vom Speichermedium
Stromversorgung ⎓ 24 V/200 mA
Abmessungen 482 x 88 x 200 mm, 2 HE
Gewicht 3 kg




