SLG Priif- und Zertifizierungs GmbH

Zertifikat / Certificate

Nr./No.: 102158A

Die K ion des hiermit bezeick
Erzeugnisses besitzt die auf diesem Zertifikat
benannten Eigenschaften.

Datum/Date: 23.06.2005

The design of the here named equipment features
the characteristics listed on this certificate.

Genehmigungsinhaber/ MONACOR International GmbH & Co. KG
Approval holder: Zum Falsch 36
D-28307 Bremen
Fertigungsstiitte/ {53017}
Production facility:
Geriitebezeichnung/ Einbau-Lautsprecher / Built-in speaker
Equipment designation: Typen / types:
EDL-24; EDL-25; EDL-26;
EDL-28; EDL-82/WS; SPE-82/WS
Priifungsgrundlage/ EN 60065:2002
Basis for testing: Abschnitt / Clause G1.1
Priifbericht/ 1129-05-GG-05-PB001
Test report:
Nachgewiesene Eigenschaften: Proofed characteristics:

Der Kunststoff-Gehéusering ist fiir die verwendete
Materialdicke von 3 mm durch UL fiir die Ent-
flammbarkeitskategorie V-0 zertifiziert. Das
Material erfiillt die Anforderungen entsprechend
EN 60065 Anhang G1.1 fiir die Entflammbarkeits-
kategorie V-0. Die Priifung nach Anhang G1.1 an
den Materialproben wurde bestanden.

The plastic cover ring is approved by UL in
category V-0 for the used thickness of 3 mm.

The material meets the requirements of EN 60065
annex G1.1 category V-0. The test according to
annex G1.1 on the material was passed.
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